AtermWL54AG / AtermWL54SC 
(Windows® 8 用)ご利用ガイド 


AMI-002162-001 


このたびは、本商品をお選びし、ただき誠にありがとうございます。本商品を、 Windows® 8がインストール 
されているパソコンでご利用の際(こは、「無線 LAN つなぎかたガイド」または「取扱説明書」に記載の、サテ 
ライトマネージヤおよびドライ/ くのインストール部分と無線 LAN 内蔵/《ソコンからの無線設定部分を、本書 
のとおりに読み替えてください。 


Windows® 7から Windows® 8へアップグレードするパソコンで本商品をご使用になる場合には、 
Windows® 8へアップグレードする前に、既存の瓣凱 AN5 患末(子機)のドライバおよび Aterni ユー^イ 
リテイをアンインストールすることが必要です。 

アンインストール方法は、瓣郎 AN 端末(子機)に添付の取扱説明書をご覧ください0 


また、最新の情報については、別細こ記載のホームページをご覧ください0 


Window ^® 8は Window 妒8および Window が8 Pro の各日本語版！)、つ32ビット ( x 86) または64ビット ( x 64) 版の略です 0 

※本商品の Window 逆8のサボートは Window が8がプリインストールされてし、るパソコン、またはメーカが' Window 逆8の利用を保証してし、るパソコン 
のみです。自作のパソコンはサボートしておりません。 


Aterm ' WARPSTAR は、日本電気株式会社の丑渊邱示 、”〇 
らくらく無^ X 夕一卜は、 NEC アクセステクニヵ梅绘の徵騎標 T ' す。 

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の國こおける商標^たは差 
Window^®、Windows Vista ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国こおける I 
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くサテライトマネージャとドライバをインストールする〉 

無線 LAN 端末(子機)を設定するためのユーティリティ「サテライトマネージャ」をパソコンにインストール 
します。 

※ここではまだ、無線 LAN 端末(子機)を/《ソコンに取り付けないでください。 

1. Windows ® 8を起動する 

Administmtoi •(権限のあるアカウント)でログオンしてください0 


2. [スタート]画面で[デスクトップ]を選択する 


3. 添付の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツドする 



4. 「タップして、このディスクに対して行^操作を選んでください。」 

が表示されたら、表示をクリックする 

※表示されない(または表示が消えてしまった)場合は、ェクスプローラー 
で[コンピューター]を選択し、 CD-ROM ドライブをダブルクリック後、 
手順 6(— P3) へお進みください。 （ CD-ROM ドライブをダブルクリック 
した際、ディスクにあるファイルが表示された場合は、 [index.html] を 
ダブルクリック後、手順 6(—P3) へお進みください。） 


BD-RE ドライプ（1:) ATERM 

タップ Lr て、このディスクに対して行う操作4選んでくだ 
さい。 


5. 右の画面が表示された場合は、 [ rundIL 32. exe の実行]をクリック 
する 


BD-RE ドライブ（ 1:) WARPST••• 

このディスク Idl? して行^#を jlA/K ださい。 

メディアからのプ□グラムのインストール/実行 

1^3 mndll32.exe の実行 

Microsoft Windows り発行 


その他の選択肢 

フォルダ-を開いて：^イ狀表示 
ェクス:/ d- ラ- 

何もしなぃ 
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6. ご利用の OS に適した「こちらをクリックしてください。」の文字 
をクリックする 

< Windows ® 8(64 ビット版)の場合> 

—「 Windows ® 8(64 bit 版)をお使いの方はこちらをクリックして 
ください。」をクリックします。 

< Windows ® 8(32 ビット版)の場合> 

—「 Windows © 8(32 bit 版)をお使いの方はこちらをクリックして 
ください。」をクリックします。 


7. 表示されたセットアップアイコンをダブルクリックする 

< Windows ® 8(64 ビット版)の場合> 

—[ wr _8_64_ setup . exe ] をダブルクリックします。 

< Windows ® 8(32 ビット版)の場合> 

—[ wr _8_32_ setup . exe ] をダブルクリックします。 

8. [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックする 

9. [Aterm WARPSTAR ユーティリティ]画面で[次へ]をクリックする 


10. [次へ]をクリックする 


11. 画面の同意書を読み、同意できる場合は[次へ]をクリックする 


12. 表示されたインストール先へインストールする場合は[次へ]を 
クリックする 

インストール先を変更する場合は[参照]をクリックし r 変更してください。 
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13. 次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックする 
インストー ) レが開始されます。 


14. 次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックする 


15. [ README の表示]と[サテライトマネージャを常駐^せる]に 
チェックが入っていることを確認し、[完了]をクリックする 
サテライトマネージヤがインストールされました0 





16. README をよく読み' [ README ] 画面を閉じる 


17. タスク/ く一にサテライトマネージャが起動し未インストール状 
態のドライ/ くが自動的にインストールされる 


トライパ船スト-ル 

0 鼪應い ルして ぃます。 

インストール中…1/4 


18. タスクバーに「デバイス装着待ち Aterni 子機を力ードスロットまたは USB ポートに装着してください」 
と/ くルーンが表示されるので、無線 LAN 端末(子機)を/《ソコンに取り付ける 


インストール®動<完了したら、「らくらく無線スタート」で無線 LAN アクセスポイント(親機)との設定を行ってください。 

「らくらく無線スタート」に対応していない無線 LAN アクセスポイント(親嫌をご利用の場合は、無線 LAN 端末(子機)に添付 
の取扱説明書こしたがって、無線 LAN 端末(子機)の通信の設定を行つてください0 


設定は以上で終了です 0 
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< ドライ/《を手動でインストールする〉 

無線 LAN 内蔵/《ソコン Uterm WARPSTAR ユーティリティをインストールする場合に、ユー^ィリティの 
インストールが正しく完了しない場合があります。 

その場合は、以下の手順にてドライ/くをインストールしてお使し、ください。 

※ここでは、 AtermWL 54 AG の場合の画面を例に説明します。 

1. Windows ® 8を起動する 

2. パソコンに無線 LAN 端末(子機)を取り付ける 

※通知領域(タスクトレイ)上に「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールできませんでした。」という 
/《ルーンが表示される場合があります。 


3. [スタート]画面上で右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックする 


4. [アプリ]画面にある[コントロールパネル]をクリックする 


5. [システムとセキュリティ]をクリックする 


6.[デバイスマネージャー ] をクリックする 



コントロールパネル 


狄1 ィ-«»«属籲 し*， 


名.パ，ハ w j 

ユ•ザー 7»ン«フ? C •フ 

—穴ィズ 

争 ^^: 

崎 > へべ，ド'; , ，；^づ 

/為 » ： t. 篇 U. lUUitM 

B 外 m. ttSMMWM 


A ,] ズ a- ターの WWW 

Hm tnrmaMiff. 



7. [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックする 


8.[ ほかのデ/くイス]より、ドラ心くをインストールしたい装置を 
選択し、ダブルクリックする 
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9. [ドライバーの更新]をクリックする 


10. [コンピューターを参照してドライ/ くーソフトウェアを検索します] 
をクリックする 


11. 添付の CD - ROM をセツトし、[參照]をクリックする 


12. CD - ROM ドライブの参照先を選択し、 [ OK ] をクリックする 

< Windows ® 8(64 ビット版)の場合〉 

—[ Drv ] - [ Win 8_64] を選択し、 [ OK ] をクリックしてください。 

< Windows ® 8(32 ビット版)の場合> 

— [ Drv ] — [ Win 8_32] を選択し、 [ OK ] をクリックしてください。 

13. [次へ]をクリックする 


14. 次の画面が表示された場合は、[このドライバーソフトウェアを 
インストールします]をクリックする 



• ドライパ-ゾ7トウエアの更新-イ-抑ツト]ン H3- ラー 



C コンピューターを参照してドライパーソフトウェアを検索します (R) 

ドライ八ーソ7卜5ェアを手動で検索してインストルし 5T. ^ 
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15. ドライバがインストールされる 


16. インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする 


17. CD - ROM を取り出す 




設定は以上で終了です 。 

無線 LAN アクセスポイント(親機)との接続は、「無線 LAN 内蔵/《ソコンから接続する」 (— P 10) を参照してください。 
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p ンインス!ル I 


くサテライトマネージャおよびドライ/ くをアンインストールする場合> 

サテライトマネージャおよびドライ/ くをアンインストールする場合は、以下の手順で行ってください。 

※アンインストールを行う前に、無線 LAN 端末(子機)を/《ソコンから取り外し、サテライトマネージヤは終了させてください。 


1. [スタート]画面で「サテライトマネージヤ」を右クリックする 


2. [アンインストール]をクリックする 



3.「 AtermWARPSTAR ユーテイリテイ」を選択し、[アンインスト 
_ルと変更]をクリックする 



4. [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックする 


5. [はい]をクリックする 

ユーティリティがアンインストールされます。 


6. [はい]をクリックする 

ドラ心《がアンインストールされます。 



7. アンインストールが完了したら [0 K ] をクリックする 
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サテライトマネージャの使いかた 


謙!]領域(タスクトレイ)にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューが 
表示されます。ポップアップメニューでは次のことができます。 

[プロパティ]: 

通信モードの設定、日音号化の設定をすることができます。[状態]タブで無線 LANT クセスポイント(親機)と 
の接続状態を詳細に確認、することができます。無線の接続状態が「普通」または「強い」になることを確認し 
てください。「普通」または「強い」と表示されないときは、「普通」または「強い」と表示される位置までバソコ 
ンを移動してください。 

[らくらく無糸泉 X 夕一卜]: 

無線 LAN アクセスポイント 

(親機)とのネットワーク名 ( SSID ) や日音号^設定を簡単に行うことができます0 
[撤売先切替]： 

サテライトマネージャで設定した接続先(無線 LANT クセスポイント(親機)）を切り替えて使用できます0 

[無線ネ幾能を無効化する/無線機能を有効化する] ( Windows ® 8/7 、 Windows Vista ® の場合のみ）： 

[無線機能を無効化する]または[無線機能を有効化する]をクリックすると、無線機能を無効または有効に 

切り替えることができます 0 Windows ® 8/7 、 Windows Vista ® の場合のみの項目です 0 

( Windows ® XP /2000 Professional / Me の場合は、[プロ/《テイ]-[詳細設定]にて設定することができま 

す〇) 


[タスクバーに常駐する]: 

[タスク/ く一に常駐する]にチェックをつけると、/《ソコンを起動したときにタスク/《一にサテライトマネー 
ジャが表示されます。 

[パージョン情報]: 

サテライトマネージヤの/ くージョンや無線 LAN 端末(子機)のドライ/ くの/ くージョンを確認することができ 
ます。 


[終了]: 

サテライトマネージャを終了します。 
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無線 LAN 内蔵/《ソコンから接続する 

( WL 54 AG ^ 装着した無線 LAN アクセスポイント(親機)に無 Jj^LAN 内蔵/《ソコンから接続する場合にお読みください。） 


無線 LAN 内蔵/《ソコンから無線 LAN アクセスポイント(親機)に無線接続する場合は、無線 LAN 内蔵/《ソコ 
ンの機種や 0 S によって設定方法は異なりますので、無線 LAN 内蔵/《ソコンの取扱説明書を參照して設定し 
てください。 

ows ® 8の32ビット ( x 86) 版および64ビット ( x 64) 版、 Windows ® 7 ( SP 1 含む)の32ビット ( x 86) 版および64ビット ( x 64) 
dows Vista ® ( SP 1/ SP 2 含む)の32ビット ( x 86) 版または Windows ® XP ( SP 2/ SP 3) の32ビット ( x 86) 版の/《ソコ 
目の場合は、らくらく無線スタート EX で設定することができます。最新の1•禁艮については、別細こ記載のホーム 
ぺージをご覧ください0 

※ NEC 製の個人向けパソコン ( LaVie ) では、あらかじめらくらく無線スタート EX ^' 収録されてしヽる場合があります。 

その場合はパソコンの取扱説明書などを参照してインストールしたあと、らくらく無線スタート EX で設定し“ださい。 
※顶瓦瓦802.11 a ( J 52 のみ)対応無線 LAN 内蔵/《ソコンでは、使用する周謙帯/チヤネルが異なるため、 IEEE 802.1 la 


泛 Windows ® 8 
版 、 Window 
ンをご使用 


での通信はご利用になれません。 IEEE 802.11 g+b での通信モード (2.4 GHz モード)でご利用ください。 

以下は、 Windows ® 8の場合の設定手順について説明しています。 

ご利用いただける暗号化モードは、 WEP (64 bit ' 128 bit ) 、 TRIP 、 AES です0 
※肌ら仏辟装着した無線 LAN アクセスポイント(親機)に無線 LAN 内蔵/《ソコンから接続する場合は、 
無線 LAN 内蔵/《ソコンの無線スイッチを入れてから、下記の設定を行ってください。 


1. Windows ® 8を起動する 

2. [スタート]画面で[デスクトップ]を選択する 



3. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックする 

4. 接続する無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名 ( SSID ) 

に力ーソルを合わせ、「セキュリティの種類 J の表示を確認、する 

■セキュリティが設定されている場合 (「 WEP 」、「 WPA - PSK 」 など） 

— 【無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号^が設定されてし、る場合】 

(—PH ) へ 

■ 「セキュリティで保護されていなし、」と表示されてし、る場合 
— 【無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号^が設定されていない場合】 

(― P 11) へ 

※無線 LAN アクセスポイント(親機)の工場出荷時のネットワーク名 ( SSID ) は、無線 LAN アクセスポイント(親機） 
の側面または底面に貼ってあるラベルに記載され てし、 ます 0 

ただし、どちらにも記載がない場合は 「 WARPSTAR - XXXXXX 」( XXXXXX は無線 LAN アクセスポイント(親機)の 
側面に記載されてし、る MAC アドレスの下说行)です0 
※接続する無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名 ( SSID ) が表示されなし、場合は、 

「■手動で設定する場合」(― P 12) へ進みます0 



※画面のネットワーク名 ( SSID ) は H 列です0 
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【無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号化が設定されている場合】 


5. 接続する無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名 
( SSID ) をクリックする 


6. [接続]をクリックする 

※接続に失敗した場合は、[キャンセル]をクリックし、下記の手順で、 

-度接続した際に保存されていたネットワーク設定を削除し r ください0 

① 通失的頁域(タスクトレイ)に表示されてし、るネットワークアイコンを 
クリックする 

② I 妾続するネットワーク名 ( SSID ) を右クリックして[この接続^削除する] 
をクリックする 

上記の手順が完了したら、手順3 (— P 10) から接続し直してください。 


7. 無線 LAN アクセスポイント(親機)の日音号化キーを入力して、 
[次へ]をクリックする 

※卩〇の共有についての選択画面が表示された場合は、「はい、共有を 
オンにしてデバイスに接続します」をクリックしてください0 
※無も ILAN アクセスポイント(亲見機)で、暗号^モードを WEP ' 暗号^キー 
番号を2〜4番にしている場合は、[キャンセル]をクリックして、 

「■手動で設定する場合」(― P 12) へ進みます0 



※画面のネットワーク名 ( SSID ) は H 列です0 


ネツトワーク 


槐内モード 

ォフ 1 

国 

Wi-Fi 

WARPSTAR-XXXXX 

H 自動的に^^ 

X .,111 

•る 




© ネットワーク 


WARPSTAR-XXXXXX .illl 

ネットワークセキュリティキーを人力してく 



以上で' 無線 LAN アクセスポイント(親機)との無線設定は完了です。 


【無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号化が設定されていない場合】 

無線 LAN アクセスポイント(親機)に暗号化設定されていない場合は、接続する無線 LAN アクセスポイン 
卜(親機)のネットワーク名 ( SSID ) をクリックし、[接続]をクリックします。 

以上で' 無線 LAN アクセスポイント(親機)との無線設定は完了です0 
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■手動で設定する場合 


1. 臌 [] 領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコン 
を右クリックし、[ネットワークと共有センターを開く]—[亲 Jf しい 
接続またはネットワークのセットアップ]をクリックする 


2. [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ] 
をクリックする 


3. 表示される画面に合わせて日音号化の設定を行^ 

※無線 LAN アクセスポイント(親機)の工場出荷時のネットワーク名 
( SSID ) は、無線 LAN アクセスポイント(親機)の側面または底面に 
貝占ってあるラベルに記載^れてし、ます。ただし、どちらにも記載がな 
い場合は 「 WARPSTAR - XXXXXX 」( XXXXXX は無線 LAN アクセス 
ポイント(親機)の側画こ記載^れている MAC アドレスの下6桁)です。 




【暗号^モードで' TRIP または AES を朗する場合】 

① [ネットワーク名]で無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名 ( SSID ) を入力する 

② [セキュリティの種類]で [ WPA - パーソナル]または [ WPA 2 ■パーソナル]を選択する 

③ [暗号^の種類]で [ TKIP ] または [ AES ] を選択する 

④ [セキュリティキ ー] に無線 LAN アクセスポイント(親機)の暗号^キーを入力する 

※暗号^キーは半角で、8〜63桁の英数記号または、64桁の16進数で入力します。 

※暗号^キーに使用できる文字は次のとおりです 0 

《8〜63桁の場合》■- ■英数記号(〇〜9、 a 〜 z 、 A 〜 Z ' 下記の記号） 

※「で」 は、瓣泉 LAN アクセスポイント(親撒によっては、使用で^ない場合が あります0 
※「ヽ」 (/ くックス ラン シュ)は/《ソコンの設定によっては 「 ¥」 と 表示$れ ます。 


《64桁の . 16進数 (0 〜9、 a 〜 f 、 A 〜 F ) 


! 

% 

) 

- 
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] 

1 


& 
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@ 

A 

1 

# 


+ 
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= 

[ 


} 

$ 

T 



> 





⑤ [この接続を自動的に開始します]のチェックを外す 

⑥ ^線 LAN アクセスポイント(親機)で ESS - ID ステルス機能 ( SSID の隠蔽)を設定じ C いる場合は、[ネット 
ワークがブロードキャストを行っていなし、場合でも撥売する]のチェックを入れる 

⑦ [次へ]をクリックする 
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【暗号^モードで WEP を使用する場合】 

① [ネットワーク名]で無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク名 ( SSID ) を入力する 

② [セキュリティの種類]で [ WEP ] を選択する 

③ [セキュリティキ _] に無線 LAN アクセスポイント(親機)の暗号^キーを入力する 
ASCII 文字/16進数の区別は入力された文字列の長さを元に自動識^されます0 

《ASCII 文字の場合》 

英数字5文字：無線 LAN アクセスポイント(親機)に 64 bitWEP を設定している場合 
英数字13文字:無線 LAN アクセスポイント(親機)に 128 bitWEP を設定している場合 
《16進数の場合》 

〇〜 9 ■八〜 F で 10 文字: 無線 LAN アクセスポイント (親機)に 64 bitWEP を設定して し、 る場合 
〇〜 9 ■八〜 F で 26 文字: 無線 LAN アクセスポイント (親機)に i 28 bitWEP を設定して し、 る場合 

④ [この接続を自動的に開始します]のチェックを外す 

⑤ 無線 LANT クセスポイント(親機)で ESS-ID ステルス機能 (SSID の隠蔽)を設定してしヽる場合は、 
[ネットワークがブロードキャストを行〇ていなし、場合でも接続する]のチェックを入れる 

⑥ [次へ]をクリックする 


4. [接続の設定を変更します]をクリックする 

0 > 



上の画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックし、 
下記の手順で、一度接続した際に保存されていたネットワーク 
設定を肖 lj 除してください0 

① 慰□領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイ 
コンをクリックする 

② 接続するネットワーク名 ( SSID ) を右クリックして[この接続を 
削除する]をクリックする 

上記の手順が完了したら、手順1(— P 12) から接続し直してくだ 
さい0 


5. [セキュリティ]タブをクリックして設定内容を確認、する 
※レ《スワードの文字を表示する]にチェックを入れると、/《スワードが 
確認、できます。 

※暗号^モードで WEP を使用する場合は、[キーインデックス]で無線 
LAN アクセスポイント(親機)に設定したキー番号を選択します。 
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6. [ OK ] をクリックする 


7. [閉じる]をクリックする 

8. 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコン 
をクリックして、無線 LAN アクセスポイント(親機)のネットワーク 
名 ( SSID ) を選択し、[接続]をクリックする 


以上で、無糸泉 LAN アクセスポイント(親機)との無線設定は完了です。 


ネツトワーク 


機内モード 

ゎ 1 

m 

Wi-Fi 


WARPSTAR-XXXXXX 

.•ill 

Q 自動的に接続する 

c\ 卿 n ) 
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Windows ® 8 の制限事項 

籲 Windows ® 8版ユーティリティは、 Windows ® 8上でのみご使用いただけます 0 
その他の OS にはインストールできません。 

籲サテライトマネージャをご利用の場合、サテライトマネージャをインストールおよびアンインストール 
する際、自動的に無線 LAN 端末（子機）のドライバもインストールおよびアンインストールされます。 

籲サテライトマネージャの「グラフ表示」画面では、送信レート、受信レートは表示されません。 

籲 Windows ® 8版ユーティリティには、 Ethernet ボックスマネージャは収録されていません。 

籲 Windows ® 8版ユーティリティは'「亲見子同時設定」に対応しておりません 0 

•無 I ^ LAN の設定の際、日音号化モードとして ri 52 bitWEPj はご使用になれません。 

籲 WPS 機能はご利用になれません0 

• Windows ® 8でクイック設定 Web を起動する場合は、[スタート]画面の[デスクトッフ ] 上で起動 
してください。なお、 IntemetExplorerlO でクイック設定 Web を起動する際、下の画面が表示され 
た場合は、[アクセスを有効にする]をクリックしてください。 


このサイトではプライべ一トネツトワー 
クへアクセスできません 



15 







NEC アクセステクニカ株式会社 

AtermWL 54 AG / AtermWL 54 SC ( Windows ® 8用)ご利用ガイド第1版 


成 

AM 1-002162-001 
2012年9月 


16 



